
CARACTERÍSTICAS: 

Plastificadora de bobinas de alta calidad  y con componentes totalmen-
te metálicos. Controles de temperatura y velocidad fáciles e intuitivos 
con panel digital. Sistema anti-atasco “Reverse Mode” y auto apagado.

Rodillos de gran diámetro para soportar los rigores del funcionamien-
to continuo. Sistema auto-apagado. Tan solo precisa de 10 minutos 
de tiempo de calentamiento. Diseño de sobremesa.  

Ideal para plastificar banners, posters, tarjetas comerciales, 
carteles, fotografías…

Para uso en centros de impresión digital, copisterías, artes 
gráficas, centros de fotografía, universidades…

Peso 30 kg. 
Dimensiones: 640 x 420 x 310 mm.

NEODAL DH-360
Plastificadora de bobina con panel de control digital.
Robusta, sencilla y fácil de usar. 

Control de temperatura y velocidad digital
Sistema anti-atasco “Reverse”
Velocidad de plastificado 1.400 mm/min.
Rodillos de silicona de gran diámetro

DATOS TÉCNICOS:

Tamaño de plastificado máx: 340 mm

Velocidad de plastificado: 1.400 mm/m

Grosor plastificado: de 35 a 250 micras

Temperatura plastificado: 0 - 140º

OTROS PRODUCTOS:

IDEAL 4815

GUILLOTINAS ENCUADERNADORAS

Los datos técnicos son aproximados y están sujetos a posibles cambios 07/2016

DESTRUCTORAS
CIZALLAS
GUILLOTINAS
PLASTIFICADORAS
HENDIDORAS
GRAPADORAS
PLEGADORAS
ENSOBRADORAS
ABRIDORAS
PURIFICADORES
DIRECCIONADORAS
SOFTWARE

HENDIDORAS

NEODAL MCR-46E NEODAL PC-250A

Rodillos de Gran Diámetro Reverse Mode Control de velocidad




